
 

 

 
 
Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und 

unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. 
Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche bzw. eine Vorserie die unser Technischer Service gerne unterstützt. 
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Technische Produktinformation 

ADiNO® HM 8310 

Haftschmelzklebstoff 

 
Anwendungen  Eigenschaften 
 

• In manuellen oder automatischen Schmelz-

klebstoffauftragssystemen 

• Verklebungen von Schaumstoffen miteinander 

oder mit Textil, Holz, Holzwerkstoffen, 

Hartfaserplatten, Pappe, Gummihaar, Vlies, 

Faservlies, und andere Polsterwerkstoffe 

• Ausrüstung von selbstklebenden Artikeln, z.B. 

Etiketten 

 • Breites Adhäsionsspektrum 

• Hohe Kaltklebrigkeit 

• Gute Sprühbarkeit 

• Hohe Alterungsbeständigkeit 

• Geruchsarm 

 

 
Technische Daten 

 

Basis : Synthetischer Kautschuk  

Form : Kissen (ca. 0.83 kg)  

Farbe : Gelb transparent  

Viscosität @ 150⁰C : ca. 2,600 mPa.s (Brookfield) 

Dichte : ca. 1.01 g/cm3 

Erweichungsbereich : ca. 75 ⁰C (R&K) 

Verarbeitungstemperatur : 140-165 ⁰C 

 
Anwendungshinweise 
 

Klebstoffauftrag mittels Walze, Düsen- oder (Spinn-)Sprühauftragssystem bei empfohlener Verarbeitungstemperatur. 
Während längerem Stillstand des Auftragssystems ist es empfohlen die Hitzezufuhr des Schmelztanks abzuschalten oder 
auf 80 °C zu reduzieren. 

Hautbildezeit und Klebrigkeit wird beeinflusst durch Umgebungstemperatur, Auftragsmenge und verwendeten 
Materialien. Eigenversuche zur Bestimmung von akuraten Anwendungsparametern sind deshalb notwendig. 

Reinigung von heissem Klebstoff mechanisch, z.B. mit Spachtel; Klebstoffreste mit Reiniger ADiNO® CL 80 entfernen. 

 
Verpackung / Lagerung 
 

20 kg Karton / Lagerfähigkeit 12 Monate nach Produktionsdatum. 
Kühl und trocken lagern. 

 


